
odbojniki śniegowe
uzupełnić powłoki antykorozyjne
i obłożyć membraną

odbojniki śniegowe
uzupełnić powłoki antykorozyjne
i obłożyć membraną

konstrukcja stalowa
oczyścić z łuszczącej się farby i rdzy,
dwukrotnie pomalować farbami ftalowymi

konstrukcja stalowa
oczyścić z łuszczącej się farby i rdzy,
dwukrotnie pomalować farbami ftalowymi

membrana dachowa
nakleić membranę np. Sikaplan 15G, gr 1,5 mm
lub membranę o podobnych parametrach

wełna mineralna
w miejscach istniejących przecieków pobrać próbki wełny mineralnej
celem oceny jej stanu a także zmierzenia parametrów fizycznych,
w szczególności ciężaru właściwego
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obróbki blacharskie
poddać szczegółowym oględzinom,
dokonać uzupełnień i napraw
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rynna
wys. 70 cm
szer. 50 cm

rynna
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rynna Ø240
długość około 6 m

rynna Ø240
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ogrzewanie połaci dachowej
zamontować kabel grzejny 2xDTCE-20/3066 W = 6132 W

ogrzewanie połaci dachowej
zamontować kabel grzejny 2xDTCE-20/3066 W = 6132 W

ogrzewanie rynnowe
zamontować kabel grzejny
2xDTCE-20/3875 W = 7750 W
wzdłuż całej długości rynny

rozdzielnica odladzania TR1
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HALA SPORTOWOWIDOWISKOWA

Rzut dachu z zaznaczoną instalacją
kabli grzejnych

HALA SPORTOWOWIDOWISKOWA WE WŁOCŁAWKU
ul. Chopina 8
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